»B

Glasgrosse
Lmax. =2,97 m
Amax. = 3,30 m2 -
e
&
o
Q
v h 4 TI)
C C v
s
unbegrenzt ) B
P
Objekt: Glaswand EI60, Konstr. 485.31 Konstruktion: | Ansicht 1

Masstab: 1.1

Promat AG
Stationsstrasse 1 Gezeichnet: Reto Walker
8545 Rickenbach Sulz

Datum: 27.09.2013



VR,
] § | Schnitt B-B
O
Il N Schnitt C-C
Schnitt B-B
15
- ol Mai
AN
i — o—
7 %%??%

Grundprinzip Rahmen
Beidseitig einseitig
geschraubt geschweisst

Stahl-Hohlprofile

N il \ N -
. | | D | & 3
Ausklinkung i | | 5
—~— Lo
15 -
15
25
Glastypen
25 28 <43 32
Promaglas 60, Typ 1-0 Promaglas 60, Typ 2-0 Promaglas 60, Typ 3-0 Promaglas 60, Typ 10-0
ohne UV-Schutz UV-Schutz einseitig Isolierglas UV-Schutz beidseitig
Anforderung bestimmt
die Glasdicke
Objekt: Glaswand EI60, Konstr. 485.31 Konstruktion: | Vertikalschnitt B-B, C-C
Masstab: 11
Promat AG
Stationsstrasse 1 Gezeichnet: | Reto Walker
8545 Rickenbach Sulz
Datum: 27.09.2013




Schnitt A-A

20

W

=

15

[N

Ry

SRR RAEEL

63

Ansicht A

|-

Schnitt A-A
50

-

Schnitt A-A

20

1
=

Wi

15

KASAAEEL

63

i

e

Schnitt A-A
25 25

Variante
Eckaushbildung

=
3

LN

[
—

-

Objekt: Glaswand EI60, Konstr. 485.31 Konstruktion: | Horizontalschnitt A-A
Masstab: 1.1

Promat AG

Stationsstrasse 1 Gezeichnet: Reto Walker

8545 Rickenbach Sulz
Datum: 27.09.2013



	Promat_CAD_Glaswand 485-31_EI60-1
	Promat_CAD_Glaswand 485-31_EI60-2
	Promat_CAD_Glaswand 485-31_EI60-3.pdf

