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Obturation pour tuyaux
PROMASTOP®-Unicollar

500.20EI 30 - 
EI 90
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No AEAI
13559  Obturation pour tuyaux

ABZ Nr. Z-19.17-1536

P r e u v e

• Système flexible pour tuyaux thermoplastique Ø 160 mm

• Montage dans des parois légères et massifs et dans des plafonds

• montage simple, en saillie ou cimenté en place

L e s  a v a n t a g e s  e n  u n  c o u p  d ‘ œ i l

Couper la manchette à la longueur
La manchette (longueur totale 2,19 m) peut être raccourci à la 
longueur requise à l‘aide d‘un couteau. 
En plus de la manchette, la boîte en carton pratique contient tous 
les accessoires (clips de fixation, plaque d‘identification, etc.).

Détail A - Positionnement et fixation
Les clips de fixation ci-joints servent à fixer la manchette au mur ou 
au plafond et en même temps à le fermer avec l‘un des clips.
Dans le cas de tuyaux très proches les uns des autres, les manchettes 
(montage en saillie) peuvent s‘appuyer les uns contre les autres.
Tuyaux qui longent directement un élément de construction résistant 
au feu ou sont situés dans un coin d‘un élément de construction ne 
peuvent être ne pas être complètement enfermé par la manchette. 
PROMASTOP®-UniCollar® a fait preuves pour positionnement à 
deux ou trois côtés. 

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Clips de fixation
§ Élément de construction
$ Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)
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EI 90
Matériau du tuyau

Epaisseur de paroi
(tuyau)

Diamètre
(tuyau)

PE-HD ≤ 14,5 mm ≤ 160 mm
PVC ≤ 12,3 mm ≤ 160 mm

Geberit ≤ 6 mm ≤ 135 mm
Domaines d‘application voir No AEAI

Diamètre de tuyau 
(mm) / (Inches)

Nombres de
segments

par manchette

Manchettes
par carton

Nombres de 
clips de fixation
par manchette

32 mm 13 11 2
48 mm 16 9 2
50 mm / 1,5 Inches 17 8,5 2
63 mm 20 7 3
75 mm / 2,5 Inches 22 6,5 3
83 mm 24 6 3
90 mm / 3,0 Inches 25 5,5 3
110 mm 29 5 3
125 mm 33 4,5 3
135 mm 35 4 4
140 mm / 5,0 Inches 36 4 4
160 mm 40 3,5 4

Consommation

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
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Obturation pour tuyaux
PROMASTOP®-Unicollar
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Détail B - L‘obturation de plafond massif
Pour les obturations de plafond, la manchette peut être en saillie ou 
cimenté en place. En option, un matériau isolant peut être appliqué 
autour du tuyau pour le découplage acoustique.
Dans le cas d‘une installation en saille, la manchette est fixé sous le 
plafond massif avec des éléments de fixation appropriés (p.ex. les 
clous à coin inclus). 
Pour certains tuyaux d‘un diamètre extérieur supérieur à 110 mm 
sont deux manchettes disposées l‘une derrière l‘autre.
De longues clips de fixation sont disponibles à cet effet.

Comme alternative à l‘installation en saille, la manchette de tuyau 
peut être cimenté en place à moitié.
Dans ce cas, un clip de fixation est utilisé pour fermer la manchette, 
la jambe pliée du clip est pliée en ligne droite.

Ce obturation de pénétration dans le plafond peut également être 
utilisé pour les tuyaux qui sont munis d‘une isolation combustible.
Pour plus de détails sur les matériaux d‘isolation et la disposition 
des manchettes, voir la preuve.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Clips de fixation
§ Fixation, p.ex. clou à coin
$ Mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III
% Élément de construction
& Matériau d’isolation sonore (au choix), mind. B2, ép. ≤ 5 mm
/ Isolation de tuyau, combustible (voir ABZ)
( Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)

≤ 25 ≤ 25

bzw.

≥
 1

5
0

5
0

5
0

78

5

1

10 17

1 5

2

2 6
7

1
3

50 50≥ 100

Détail C - L‘obturation de paroi massif
Même dans le cas d‘obturation de pénétration dans des murs 
pleins, la manchette peut être en saille ou cimenté en place.
Un matériau isolant peut être placé autour du tuyau pour le décou-
plage acoustique.
Dans le cas d‘une installation en saille, il est également possible 
d‘installer une fixation de traversé.

Pour certains tuyaux d‘un diamètre extérieur supérieur à 110 mm 
sont deux manchettes disposées l‘une derrière l‘autre.
De longues clips de fixation sont disponibles à cet effet.
Si la manchette est cimenté en place à moitié, un clip de fixation 
sert de fermeture; la jambe pliée du clip est decoupée.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Clips de fixation
§ Fixation, p.ex. clou à coin
$ Mortier coupe-feu PROMASTOP® MG III
% Élément de construction
& Matériau d’isolation sonore (au choix), mind. B2, ép. ≤ 5 mm
/ Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)
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PROMASTOP®-Unicollar
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Détail D - L‘obturation dans la zone de manchon de tuyau
Dans le cas de manchette en saille (murs ou du plafonds) un manchon 
de raccordement peut être situé dans la manchette. 
Pour les pénétrations de paroi, l‘épaisseur de la paroi du tuyau peut 
atteindre 10 mm.
Pour plus de détails sur les conduites autorisées, voir l‘approbation.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)
§ Manchon de tuyau
$ Clips de fixation, long

Détail E - Passage en oblique des tuyaux dans les murs et les plafonds
Lorsque les tuyaux à étanchéifier traversent en oblique des 
éléments solides, la manchette est placé aussi étroitement que 
possible en forme d‘ovale autour du tuyau et fixé à l‘élément solide 
de la même manière que pour les pénétrations droites. Pour plus 
de détails sur les conduites autorisées, voir l‘approbation.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)
§ Matériau d’isolation sonore (au choix), mind. B2, ép. ≤ 5 mm

Détail F - L‘obturation dans cloison légère
Pour l‘obturation de pénétration dans les cloisons légères, 
la manchette est fixé dans une installation traversé.
Le tuyau est cimenté dans le mur ; les joints d‘une largeur maximale
de 15 mm peuvent également être scellés avec de la laine minérale.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Clips de fixation
§ Cloison légère
$ Tige filetée M6 avec écrous
% Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)
& Matériau d’isolation sonore (au choix), mind. B2, ép. ≤ 5 mm

Détail G - L‘obturation de tuyau PHYTHON (tuyaux de boissons)
Les tuyaux de boisson (PHYTON), qui traversent des murs pleins 
ou légères, peuvent également être scellés. Deux manchettes sont 
posés l‘un derrière l‘autre de chaque côté du mur. La distance entre 
les tuyaux de boisson doit être d‘au moins 100 mm.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Tuyau de boisson (PHYTON) avec isolation, détails selon Preuve
§ Clips de fixation, long

Détail H - Installation affleurante dans la paroi de gaine technique
Les tuyaux traversant les parois de gaine technique Promat peuvent 
être installer affleurante. 
Dans le cas de murs qui ne sont accessibles que d‘un côté, la cloi-
son peut être installée complètement du côté de la pièce à l‘aide 
de boîtes. Pour plus de détails, notamment sur les tuyaux autori-
sées, voir preuve ou sur demande.

! PROMASTOP®-UniCollar®, manchette coupe-feu
" Boîte en PROMATECT®-H ou PROMAXON®-Typ A, ép. = 20 mm
§ mastic prêt à l‘emploi Promat®  ou mastic Promat® 
$ Cloison Promat® 150.41, 150.42 ou 450.41
% Tuyau combustible (inflammabilité normale ou faible)
& Laine minérale (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C




