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Obturation pour câbles
PROMASTOP®-E Coating

600.41EI 30

Détail C - Installation dans les plafonds
En haut, le montage doit être effectué à fleur de surface. 
Prendre des mesures pour interdire l‘accès l‘accès et la chute de hauteur.

!	 PROMASTOP®-E Coating, ép. ≥ 1 mm 
"	 Laine minérale (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C,
	 ép. = 1 × 50 mm, densité brute ≥ 150 kg/m3

§	 Chemin de câbles, en matière p.ex. tôle d‘acier, alu, plastique

b 600≤

≥
2

0
≥

2
0

≥ 0

≥ 0 ≥ 0

≥
0

≥ 20

3

2

≥ 100 ≥ 100

1 3

2

1

50 50

12 3

3

≥
1

5
0

b 600≤

5
0

100100 100100

1
0

0
1

0
0

h 
≥

 6
0

0

≥ 100

2

1

50 100100

4

3

120

12 3

3

≥
1

5
0

b 600≤

5
0

1
0

0
1

0
0

	 No AEAI
EI 30	 14011		  câbles

P r e u v e

•	 Tuyaux vides en acier ou en plastique

•	 Chemin de câbles peuvent traverser l‘obturation

•	 Montage dans des parois légères et massifs et dans des plafonds

L e s  a v a n t a g e s  e n  u n  c o u p  d ‘ œ i l

Détail A - Vue d‘ensemble
La dimension de l‘obturation s‘applique à l‘installation dans des 
cloisions légères et massifs, ainsi que dans des plafonds solides.

Informations générales
Les données techniques et consignes de traitement relatives au 
PROMASTOP®-E Coating, sont à respecter. Pour obtenir une
couche sèche d‘une épaisseur de 1 mm il faut appliquer une quantité 
mouillée de 1850 g/m2 ou une couche mouillée de 1400 mm.
L‘occupation de la cloison doit être au maximum de 60 % de 
l‘ouverture en gros œuvre.

Détail B - Installation dans les cloisons
Dans le cas de cloisons légères, une bande PROMATECT®-H circon-
férentielle est disposée dans l‘embrasure.
Les obturations de câble l > 700 mm ou h > 400 mm, les chemins de
câbles doivent être soutenus des deux côtés ~ 120 mm devant le mur.

Montage
–	 Enduire les câbles et les chemins de câbles dans la zone de cloison 	
	 et à 100 mm devant et derrière la surface des cloisons. Dans la zone 	
	 de la cloison pose de câbles dans un lit de PROMASTOP®-E 	
	 et remplir les goussets et les cavités.
–	 Encastrer les plaques de laine minérale, enduire les joints et
	 embrasure. Bourrer les fentes et espaces intermédiaires restants 	
	 de laine minérale et revêtir à fleur avec la surface.
–	 Couche finale avec PROMASTOP®-E Coating
–	 Fixer l‘étiquette de marquage

Installation ultérieure
Les câbles revêtus sont passés par les orifices forés dans la laine 
minérale à cet effet. Bourrer les fentes et espaces intermédiaires 
restants de laine minérale et revêtir à fleur avec la surface.

!	 PROMASTOP®-E Coating, ép. ≥ 1 mm 
"	 Laine minérale (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C,
	 ép. = 1 × 50 mm, densité brute ≥ 150 kg/m3

§	 Chemin de câbles, en matière p.ex. tôle d‘acier, alu, plastique
$	 Suspension pour chemin des câbles




