
Boîte à câbles coupe-feu
PROMASTOP®-IM CBOX

Protection incendie dans les bâtiments	 CORRECT.SÛR.

 

Caractéristiques
•  �Utilisation intérieure et extérieure avec altération (classe X)
•  Câbles et des faisceaux de câbles
•  Comme obturation vierge et jusqu‘à 100% d‘occupation, 		
	 même ultérieurement 
•  �Montage rapide, facile et à sec
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groupe de câbles selon EN 1366-3:2009

KG1	 Tous les types de câbles gainés Ø ≤ 21 mm

KG4 Faisceau de câbles en câbles de KG1 Ø ≤ 100 mm

obturation pour câbles
PROMASTOP®-IM CBOX 125

725EI 90
EI 120

		  No AEAI
EI 90	 31737

EI 120	 Rapport de classification

P r e u v e

•	 montage rapide, facile et à sec

•	 câbles et des faisceaux de câbles

•	 pas de revêtement des câbles, pas de fermeture de l‘espace annulaire

•	 comme obturation vierge et jusqu‘à 100% d‘occupation

•	 utilisation intérieure et extérieure avec altération (classe X)

L e s  a v a n t a g e s  e n  u n  c o u p  d ‘ œ i l

Domaine d‘application
•	 Cloison légère (≥ 100 mm)*		  EI90
•	 Paroi massive (≥ 100 mm), densité ≥ 550 kg/m3)	 EI120
•	 Plafond massif (≥ 150 mm, densité ≥ 550 kg/m3)	 EI120
•	 Plafond en bois lamellé-croisé (≥ 150 mm)*	 EI90
•	 Cloison en bois lamellé-croisé (≥ 100 mm)*	 EI90
* double planche sur les deux côtés, l‘ébrasement étant fait de plaques de plâtre 

ou entièrement rempli de laine de roche d‘au moins 40 kg/m3 jusqu‘à une 
largeur d‘anneau de 200 mm. Si la paroi légère est entièrement remplie de 
laine de roche, il n‘est pas nécessaire d‘installer un ébrasement en plâtre.

Montage dans une obturation souple
Testé dans un plafond massif ≥ 150 mm

!	 PROMASTOP®-IM CBox
"	 PROMASTOP®-CC avec laine minérale
§	 vis spriale pour montage facile
$	 câbles et faisceaux de câbles

Résistance au feu PROMASTOP®-CC avec laine minérale

EI 90 1x 80 mm
EI 120 2x 50 mm

Montage au plafond
Testé dans un plafond massif ≥ 125 mm

!	 PROMASTOP®-IM CBox
"	 PROMASTOP®-M, mortier coupe-feu pour l‘ espace annulaire > 5 mm
§	 l‘espace annulaire ≤ 5 mm, sans fermeture
$	 tuyau PVC Ø ≤ 32 mm, max. 5 pcs avec ou sans câbles → EI 90

Examens complémentaires
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Distance

PROMASTOP®-IM CBox 125 entre PROMASTOP®-IM CBox 125 Cloison / Paroi Plafond
Horizontal Vertical

≥ 100 mm Cloison légère 0 mm (≤ EI120) 0 mm (≤ EI120) – 
≥ 100 mm Paroi massive 0 mm (≤ EI120) 0 mm (≤ EI120) – 
≥ 150 mm Plafond massif – – 200 mm (≤ EI120) 
Obturation souple PROMASTOP-I 2 x 50 mm 50 mm (≤ EI120) 39 mm (≤ EI120) 0 mm (≤ EI120) 
Obturation souple PROMASTOP-CC 2 x 50 mm 84 mm (≤ EI120) 32 mm (≤ EI120) 0 mm (≤ EI60) 

34 mm (≤ EI120) 
≥ 150 mm Plafond en bois lamellé-croisé – – 80 mm (≤ EI90) 
≥ 100 mm Cloison en bois lamellé-croisé 80 mm (≤ EI90) 200 mm (≤ EI90) – 
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PROMASTOP®-IM CBOX 125fiche de produit 

Données techniques et caractéristiques

Preuve No AEAI 31737
rapport de classification

Couleur gris foncé / bleu

Dimensions 160 x 160 x 300 mm

Ø éxterieur 124 mm

Ø intérieur 106 mm

Ø forage env. 130 mm

Récation au feu B-s1, d1 → RF2

Catégorie d’utilisation Catégorie X
Utilisation intérieure et extérieure 
avec altération

Boîte à câbles coupe-feu

Description de produit
PROMASTOP®-IM CBOX 125 est une boîte à câbles de protection 
incendie basée sur des pièces moulées par injection, qui peut 
être utilisée pour créer rapidement et facilement des cloisons 
pour les câbles. L‘installation de câbles est possible à tout 
moment.

Avantage pour le client
•	 Montage rapide, facile et à sec
•	 post-installation simple 
•	 Aucun revêtement des câbles n‘est nécessaire 
•	 Aucune fermeture de l‘espace annulaire n‘est nécessaire
•	 montage ultérieur possible
•	 Utilisation intérieure et extérieure avec altération (Catégorie X) 

Domaine d‘application 
•	 Plafond massif (≥ 125 mm, densité ≥ 550 kg/m3)
•	 cloison solide (≥ 100 mm, densité ≥ 550 kg/m3)
•	 parois légère (≥ 100 mm)

Normes et directives
•	 NORM EN 1366-3
•	 NORM EN 13501-2	 Rapport de classification

Emballage
•	 Emballage individuel en carton

Stockage
•	 Stocker dans des pièces sèches

Instructions de sécurité
•	 Veuillez vous référer à notre fiche d‘information sur la sécurité

Construction Promat no 725
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