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PROTECTION INCENDIE POUR ARMATURES COLLEES

Si la capacité de charge des structures en béton est insuffisante, elle peut étre augmentée par l'application d'une armature collée.

Des lamelles d'acier ou de fibre de carbone sont ensuite collées au béton. La liaison matérielle entre le béton et les lamelles
a une résistance a la flexion plus élevée que le béton sans lamelles. Il est important que la colle assure une liaison parfaite et

résiliente entre le béton et les lamelles.

L'adhésif est composé de résine époxy et commence a perdre sa force a des températures aussi basses que 40 a 80°C (spé-
cifications du fabricant). Cela signifie que la liaison entre le béton et les lamelles n‘est plus donnée. La liaison du matériau est
dissoute et l'augmentation de la capacité de charge n'est plus présente.

En cas d'incendie, des températures de 800 a 1 000 °C sont générées. Si la capacité de charge de I'armature adhésive doit
également étre assurée en cas d'incendie, les armatures collées doivent étre protégées contre le feu par un revétement.

On peut distinguer deux cas

CAS A

Le plafond existant en béton armé n'a pas été affaibli.
Aucune ouverture n'a été pratiquée dans le plafond, c'est-a-
dire que toutes les barres d’armature sont encore intactes.
Le renforcement du plafond a été installé pour permettre
d'augmenter la charge utile autorisée.

Normalement, la statique des dalles en béton est congue
pour un facteur de sécurité de 1,65. La capacité portante
de la dalle en béton armé est donc supérieure de 65% a sa
charge due au poids mort, aux charges superposées et aux
charges vives.

En cas d'incendie, la réserve de sécurité peut étre épuisée.
Le facteur de sécurité peut tomber a 1,0 pour la charge
restante constante. La capacité de charge de I'élément en
béton est donc toujours indiquée, mais ne comprend plus
de réserve.

Dans le cas A, la capacité portante de la dalle de béton

est juste suffisante pour les charges restantes, méme sans
armature adhésive (facteur de sécurité >1,0). Larmature
adhésive n'a donc aucune importance pour la capacité de
charge résiduelle et n'a été appliquée ,que” pour maintenir
le facteur de sécurité de 65% a I'état froid avec une charge
vive accrue. Par conséquent, il peut perdre son effet en cas
d'incendie.

Le revétement d'armature collé testé et approuvé selon le
cas A protége ,seulement” 'armature en acier du béton
contre une augmentation excessive de la température, mais
pas l'armature adhésive elle-méme. Chez Promat AG, vous
trouverez ces systémes de protection contre |'incendie sous
la rubrique ,Protection incendie pour structures en béton”
(construction 820.10 ou 820.30).

La question de savoir si les armatures collées doit étre
protégé selon le cas A ou le cas B est décidée dans chaque
cas par ingénieur civil ou ingénieur en structure.

CASB

Le plafond existant en béton armé a été fragilisé. p.ex. par
une ouverture plus grande dans le plafond. Cela peut aussi
avoir les barres d’armature du béton ont également été
endommagées.

La capacité portante originale du plafond en béton n'est
donc plus donnée sans armature collée.

Le facteur de sécurité résiduel de la dalle de béton sans
armature adhésive n'est plus de 1,65 a I'état froid, mais de
1,1 a 1,2 seulement. Cela peut se produire a la suite de:

° une trés forte augmentation de la charge

* un affaiblissement du plafond en béton, p.ex. en raison d'une
reconstruction et/ ou a travers de grandes ouvertures

Le renforcement adhésif permet d’'obtenir un facteur de
sécurité global de 1,65. Cependant, la capacité portante

du béton seul n‘est pas suffisante dans le cas B pour le cas
d'un incendie. Par conséquent, les renforts adhésifs doivent
également apporter leur contribution a la capacité de char-
ge du matériau composite en cas d'incendie.

Les armatures collées doivent donc étre revétements contre
le feu. Les revétements suivants de Promat AG empéchent la
température critique de 'adhésif d'étre atteinte ou dépassée.
En outre, ils sont peu encombrants et Iégers. Il ne serait pas
judicieux d'alourdir le plafond en béton déja fragilisé par un
revétement inutilement lourd.

Résistance de lacolle

Lorsque la température dépasse 50 °C, la résistance de la colle
diminue trés rapidement.
Afin de maintenir la charge admissible, le revétement de protection
incendie doit étre dimensionné de maniére a ce que la tempéra-
ture dans la colle ne dépasse pas 50 °C. Ainsi, les zones revétues
présentent encore a peu pres toutes les résistances du matériau de
construction et donc toutes les résistances ultimes.
Source: GVA + AFS Kt. St. Gallen
Mit armature collée verstarkte Stahlbetondecken im Brandfall
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La plaque coupe-feu aux perffomrmances extrémes

Pourquoi PROMATECT®-XS?

PROMATECT®-XS protege et isole thermiquement les armatures collées.

Cela garantit la durabilité et la protection contre le feu de l'armature afin d'éviter toute défaillance structurelle.
En fonction de I"épaisseur des plaques PROMATECT®-XS, il est possible de maintenir le pouvoir adhésif de la
colle méme dans des conditions extrémes.

Avec la protection PROMATECT®-XS, Promat franchit une nouvelle étape dans la mise en oeuvre
de ses systémes destinés a assurer la pérennité et la stabilité au feu des armatures collées.

ecobau 1 - sans COV

Ecologique et respectueux de I'environnement

Solution économique

Colts de matériel et d'installation optimisés.

Montage simple et rapide

Fixation minimale de la solution systéme légeére.

Systéme testé et approuvé par I'AEAI

Le produit et le systétme sont constamment testés et surveillés

Qualitat
Jahre
RESISTANCE HAUTE INCOMBUSTIBLE CONFORT DECOUPE
AU FEU DURABILITE DE POSE FACILE
Protection des Protection incendie Classée A1 12 3 23 kg/m? decoupe classique
armatures collées durant RF1 pour des ou
jusqu'a 25 ans minimum plaques coupe-feu scribe et pause

90 minutes




Protection incendie pour lamelles uniques 2090
PROMATECT®'XS minutes

Ne° AEAI 32034

825.10

Les avantages en un coup d'eceil

® Revétement peu encombrant et peu porte-a-faux latéral
® Revétement léger, faible poids
® Montage facile avec des pénétrations

Informations générales

Dans le cas de charge B, si la capacité de charge de I'armature collée
doit &tre maintenue, le revétement de protection contre le feu doit
étre concu de maniére a ce que la température critique de l'adhésif
ne soit pas dépassée. En fonction de l'adhésif, la force d'adhérence
diminue trés fortement au-dessus de 50 °C.

Tableau 1
30 minutes température critique de I'adhésif
porte-a-faux latéral Uv 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 70°C 80°C
> 50 mm PROMATECT®-XS 2x 20 mm
- + Promat®-Reflex 6 mm (Toison revétu)
~ 38 kg/m?

> 100 mm PROMATECT®-XS 2x 15 mm

+ Promat®-Reflex 2x6 mm (Toison revétu)

~ 31 kg/m?
> 100 mm (alternativ) PROMATECT®-XS 2x 20 mm

+ Toison-Promat® 6 mm (Toison sans revétement)

~ 38 kg/m?
60 minutes température critique de I'adhésif
porte-a-faux latéral Uv 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 70°C 80°C
> 100 mm PROMATECT®-XS 2x 25 mm

+ Promat®-Reflex 2x6 mm (Toison revétu)

~ 49 kg/m?
> 100 mm PROMATECT®-XS 2x 20 mm

- + Promat®-Reflex 6 mm (Toison revétu)
~ 38 kg/m?
> 100 mm PROMATECT®-XS 2x 15 mm
= + Promat®-Reflex 2x6 mm
~ 31 kg/m?

> 150 mm PROMATECT®-XS 2x 20 mm

+ Promat®-Reflex 6 mm (Toison revétu)

~ 38 kg/m?
90 minutes température critique de 'adhésif
porte-a-faux latéral Uv 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C 70°C 80°C
> 100 mm PROMATECT®-XS 2x 25 mm

- + Promat®-Reflex 2x6 mm (Toison revétu)
~ 49 kg/m?
> 150 mm PROMATECT®-XS 2x 20 mm
- + Promat®-Reflex 6 mm (Toison revétu)
~ 38 kg/m?
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Protection incendie pour lamelles uniques 2090

PROMATECT®'XS minutes 825.10

Détail A - Revétement des armatures collées

Le revétement se compose de 2 couches de plaques coupe-feu

PROMATECT®-XS, ainsi que d'au moins une couche de Promat®-Reflex.

hauteur de lamelle | i iii—— Pour compenser la hauteur des lamelles, il faut prévoir une bande
Promat®-Reflex latérale. Les raccords aux murs et les éventuels joints doivent étre

remplis le mastic du Promat®.

o PROMATECT®-XS avec Promat®-Reflex, selon Tableau 1

@ Bande latérale, selon Tableau 2

Tableau 2 - bande latérale @ Vis de montage direct, profondeur d‘installation = 40 mm ou

vis avec cheville en plastique, profondeur d'installation = 50 mm

Promat’-Reflex hauteur de bande latérale . <250 1/2 0
Tableau 1 lamelle rouleau e)'( raxe = mm, v
. o Vis Promat® 4625 ou agrafes, entraxe = 250 mm
<7 mm > 4 mm Toison-Promat® ou L. .. ..
® longueur 2x épaisseur de plaque, agrafes tirées en biais
6 mm Promat®-Reflex . . PO R
- @ Promat® Ready Mix PRO mastic prét a I'emploi ou
<9 mm > 2x3 mm Toison-Promat® ou - .
® Promat® Filler PRO mastic
6 6 mm Promat®-Reflex 0 Amat lla
mm rmature collée
<11 mm > 2x4 mm Toison-Promat® ou
2x6 mm Promat®-Reflex
<12mm > 3x3 mm Toison-Promat® ou Planification - lamelles uniques
2x6 mm Promat®-Reflex @ Résistance au feu
Promat®-Reflex” hauteur de bande latérale @ Température critique de la colle
Tableau 1 lamelle rouleau @ Largeur et longueur et hauteur des lamelles, hauteur de la piéce
<6mm = 3 mm Toison-Promat® ou O Porte-a-faux latéral de revétement
6 mm Promat®-Reflex @ Solution selon Tableau 1
<8mm 2 4 mm Toison-Promat® ou O Bandes latérales, épaisseur et largeur du matériau
12 mm 6 mm Promat®-Reflex @ Commander du matériel
(2x6 mm) <10 mm > 2x3 mm Toison-Promat® ou

6 mm Promat®-Reflex

<12mm > 3x3 mm Toison-Promat® ou Montage
2x6 mm Promat®-Reflex

@ Promat®-Reflex et bande latérale
fixer provisoirement sur la 1ére couche PROMATECT®-XS
(par ex. avec des agrafes)

@O Monter la 1ere couche PROMATECT®-XS au plafond

© Monter la 2e couche PROMATECT®-XS sur la 1ére couche,
Décalage = 100 mm, selon Détail B

O Sceller les joints avec avec mastic de Promat®

Détail B - détails du joint
Les joints en Promat®-Reflex doivent étre recouverts de ruban
adhésif en aluminium. La 2éme couche du plaque coupe-feu
PROMATECT®-XS doit étre décalée d'au moins 100 mm
0 PROMATECT®-XS avec Promat®-Reflex, selon Tableau 1
@ Bande latérale, selon Tableau 2
©® Ruban adhésif en aluminium
0 PROMATECT®-XS, Tableau 1

2éme couche, décalée =100 mm

Détail C - installations
Les pénétrations ponctuelles, telles que les suspensions d'installations,
qui se trouvent a au moins 50 mm de la lamelle, n‘ont aucune influence
sur la résistance au feu.

! o PROMATECT®-XS avec Promat®-Reflex, selon Tableau 1
i @ Bande latérale, selon Tableau 2
| A 0 Pénétration, p.ex. pour suspensions

e
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PROMATECT® XS

Si plusieurs lamelles sont revétements ensemble, plus I'apport de
chaleur par le béton est faible. Par conséquent, les plafonds totales
ou partielles peuvent généralement étre plaquées plus finement
que les lamelles uniques.

Tableau 5
30 + 60 minutes

porte-a-faux latéral U

40°C 45°C

50°C

Protection incendie pour plafond avec lamelles ,; ,,,

825.10

minutes

Ne° AEAI 32035

Les avantages en un coup d'eceil

® Revétement peu encombrant et peu porte-a-faux latéral
® Revétement léger, faible poids
® Montage facile avec des pénétrations

Informations générales

Dans le cas de charge B, si la capacité de charge de l'armature collée
doit &tre maintenue, le revétement de protection contre le feu doit
étre concu de maniére a ce que la température critique de l'adhésif
ne soit pas dépassée. En fonction de l'adhésif, la force d'adhérence
diminue trés fortement au-dessus de 50 °C.

température critique de I'adhésif

S5RC 60°C 70°C 80°C

PROMATECT®-XS 2x 25 mm
+ Promat®-Reflex 6 mm (Toison revétu)
~ 47 kg/m?

>75mm

90 minutes

porte-a-faux latéral U 40°C 45°C

50°C

température critique de I'adhésif

55°C 60°C 70°C 80°C

>75mm

120 minutes

PROMATECT®-XS 2x 25 mm
+ Promat®-Reflex 6 mm (Toison revétu)
~ 47 kg/m?

température critique de I'adhésif

porte-a-faux latéral U, 40°C 45°C

50°C

55°C 60°C 70°C 80°C

>75 mm

PROMATECT®-XS 2x 25 mm
+ Promat®-Reflex 6 mm
~ 47 kg/m?

|
'8

(6]

Les pénétrations ponctuelles, telles que les
suspensions d'installations, qui se trouvent a au moins
50 mm de la lamelle, n‘ont aucune influence sur la résistance au feu.

<470

(6]

Alternative Promat®-Reflex sur bandes
Si Promat®-Reflex est monté sur les bandes, la premiére couche de
plaques PROMATECT®-XS doit étre fixée en continu dans le béton.

Détail A - Structure du plafond

Plusieurs lamelles peuvent étre installées entre les bandes
PROMATECT®-XS. Les irrégularités du béton peuvent étre compensées
avec du Toison Promat® sous les bandes. Promat®-Reflex peut étre
monté entre les bandes PROMATECT®-XS ou sur celles-ci.

0 Bande PROMATECT®-XS, ép. = 12.5 mm, largeur = 65 mm

@ Vis de montage direct, profondeur d‘installation = 40 mm ou
vis avec cheville en plastique, profondeur d'installation = 50 mm
extraxe < 250 mm

Promat'-Reflex, ép. 2 6 mm

PROMATECT®-XS, couches, Tableau 5

Vis Promat® 4625 ou agrafes, entraxe = 250 mm

longueur 2x épaisseur de plaque, agrafes tirées en biais

O Armature collée
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PROMATECT® XS

ol
Uv =75

\ |
» © 0 06 ?

Alternativ Promat®-Reflex sir les bandes PROMATECT®-X

Protection incendie pour plafond avec lamelles ., _,,,

825.10

minutes

Détail B - Piéce initiale et raccordementau mur

Sile plafond commence au milieu de la piece, la porte-a-faux latéral
vers la lamelle Uv est = 75 mm. Les irrégularités du béton peuvent
étre égalisées avec du Toison Promat® sous les bandes.

Pour les raccords muraux, les joints éventuels doivent étre remplis
avec le mastic du Promat®.

o Bandes PROMATECT®-XS, ép. = 12.5 mm, largeur = 65 mm

@ Vis de montage direct, profondeur d‘installation = 40 mm ou
vis avec cheville en plastique, profondeur d'installation = 50 mm
extraxe < 250 mm

Promat’-Reflex, ép. 2 6 mm

PROMATECT®-XS, 2éme couche décalée =100 mm, Tableau 5
Vis Promat® 4625 ou agrafes, entraxe = 250 mm

longueur 2x épaisseur de plaque, agrafes tirées en biais
Promat® Ready Mix PRO mastic prét a I'emploi ou

Promat® Filler PRO mastic

Armature collée

Détail C - Promat®-Reflex

Promat®-Reflex peut étre monté entre les bandes PROMATECT®-XS ou
sur celles-ci. Le joint du Promat®-Reflex doit étre recouvert de ruban
adhésif en aluminium.

o Bandes PROMATECT®-XS, ép. = 12.5 mm, largeur = 65 mm

@ Promat’-Reflex, ép.2 6 mm

©® Ruban adhésif en aluminium

Détail D - Joint PROMATECT®-XS

La 2éme couche du plagque coupe-feu PROMATECT®-XS doit étre
décalée d'au moins 100 mm

@ Bandes PROMATECT®-XS, ép. 2 12.5 mm, largeur = 65 mm
0 Promat®-Reflex, ép. = 6 mm

@ Ruban adhésif en aluminium

o PROMATECT®-XS, 2éme couche décalée =100 mm, Tableau 5

Planification - plafond avec lamelles

@ Résistance au feu

@ Température critique de la colle

e Surface du revétement, hauteur des lamelles, hauteur de la piéce
O Porte-a-faux latéral de revétement

@ Solution du tableau 5

0 Bandes PROMATECT®-XS, épaisseur, longueur, largeur, piéces
@ Promat’-Reflex entre les bandes ou sur celles-ci

O Commander du matériel

Montage - Promat®-Reflex entre les bandes PROMATECT®-XS

Monter les bandes PROMATECT®-XS

Monter le Promat®-Reflex entre les bandes, masquer les joints
Monter 1ére couche PROMATECT®-XS sur les bandes ou
directement au plafond

Monter la 2e couche PROMATECT®-XS sur la 1ére couche,
Décalage = 100 mm, selon Détail D

Montage - Promat’-Reflex sur les bandes PROMATECT®-XS

@ Monter les bandes PROMATECT®-XS

@ Monter le Promat®-Reflex sur les bandes, masquer les joints

©® Monter 1&re couche PROMATECT®-XS directement au plafond

O Monter la 2e couche PROMATECT®-XS sur la 1&re couche,
Décalage = 100 mm, selon Détail D

Promat AG - Switzerland ¢ Telefon 052 320 94 00 - Fax 052 320 94 02 ¢ E-Mail office@promat.ch - Internet www.promat.ch |4




Votre interlocuteur

Siege social

Promat AG
Industriestrasse 3
9542 Miinchwilen

Tel. 052 320 94 00
FAX 0523209402
office@promat.ch

@E‘ Toujours a jour dans le Web

www.promat.ch

Linkedin

suffit de suivre #Promat Switzerland

s> Promat Focus
Le bulletin d'information électronique de
Promat vous permet d'étre tenu au courant
de nos nouvelles et de nos informations.
Inscrivez-vous maintenant:
www.promat.ch/fr/newsletter

Protection incendie dans les batiments
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